
Технические характеристики продукта
Спецификации

Запланировано прекращение
производства, доступен для заказа

Плата Online SNMP для ИБП APC
Easy UPS
APV9601

Будет снято с производства: 31 Декабрь 2023

Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2032

Обзор
Презентация Высококачественная онлайн-система бесперебойного питания с двойным преобразованием

энергии, предназначенная для обеспечения необходимой защиты питания, даже в самых
нестабильных условиях

Срок поставки Обычно имеется в наличии

Основные характеристики
Поставляемое оборудование Компакт-диск с программным обеспечением

Руководство по эксплуатации

Физические параметры
Высота 2,5 см

Ширина 4,7 см

Глубина 8 см

Вес нетто 0,11 кг

Тип крепежа No preference

Исполнение монтажа Нестоечный

Соответствие
Сертификаты CE

Параметры окружающей среды
Рабочая температура
окружающей среды

0…40 °C

Относительная влажность 0…95 % без образования конденсата

Температура окружающей среды
при хранении

-15…45 °C

Относительная влажность
хранения

0…95 % без образования конденсата

Тип упаковки
Вес упаковки 0,3 кг

Высота упаковки 1 4,2 см
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Ширина упаковки 1 16,8 см

Длина упаковки 1 13,2 см

Экологичность предложения
Регламент REACh Декларация REACh

Директива EC RoHS Анализируется

Оптимизированная
энергоэффективность

Энергоэффективный продукт

Take-back Take-back program available

Гарантия на оборудование
Гарантия 18 месяцев
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=REACh+Declaration&p_Doc_Ref=APV9601_REACH_DECLARATION&p_FileName=APV9601_REACH_DECLARATION_RU_ru-RU.pdf

